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Prohláðení o vlastnostech

ö. os43-cPR -2013-oo4

Jedineðn1i identifikaðní typ v'Írobku

Urèené pouåití:

Vfrobce:

Systém/y AVCP:

Harmonizovaná norma:

Notifi kovaná/é jednotka/y:

Deklarované uåitkové vlastnosti:

Armaflex AGE

Tepelná izolace prvkú budov a prúmyslovfch instalací
(rhiBEil)

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

1a3

EN 14304:2009+A1:2013

NB 0919

Tepelnf
Tepelná

odpor /
vodivost

Páska dn=3mm Âo.c < 0,036 W(m-K),
l,(Ð,) =(36 + 0,1 .Ð, + 0,0008.Ð,,) / 1000

Reakce na oheñ Páska dr'r = 3 mm B-s3,d0

Trvalost tepelného odporu
ve funkci stámutf/degradace

Rozmërová stabilita 1)

Trvalost tepelného odporu
ve funkci vysoké teploty Maximální teplota pouZití ST(+)110 (=110 'C)

Trvalost reakce na oheñ ve
funkci stámr¡tí/degradace

Charakteristika trvalosti 2)

Trvalost reakce na oheñ ve
funkci vysoké teploty Charakteristika trvalosti 2)

Propustnost vody NPD
Propustnost vodní páry /
Difuzní odpor vodní páry NPD

Velikosl uvolñovánl
korozivních látek NPD

Ukazalel pohlcován í zvu ku NPD

Uvolñovánl nebezpeðnfch
látek do vnitlního prostiedí NPD 3)

1)

2l

3)

4t

Tepelná vodivost pruiné elastomerové pëny se postupem ëasu neménf.
Poåâml odolnost vfrobkú zpruZné elastomerové pëny se postupem ðasu nemënl
Evropské metody testování se zpracovávají.
Uåitkové vlastnosti neurêné (NPD)
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Toto Prohláðení o vlastnostech je zpiístupnèno v souladu s ölánkem 7(3) NaiÍzení (ES) ð. 3OS12O11 na naðich
internetouy'ch stránkách :

www.armacell,com/DoP

UZitkové vlastnosti t4[õe urðeného qirobku jsou v souladu se seznamem deklarovanfch uZitkou.ich vlastností.
Toto Prohláðení o vlastnostech bylo vydáno v souladu s naiízením (ES) ö. 305/2011, na vfhradní odpovèdnost ujðe
uröeného vfrobce.

Jménem uy'robce podepsal:

Klaus Peerenboom, General Manager EU North
Münster, 01.01.2015

Ipodpis]
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