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Trubka s hrdlem Geberit Silent-PP

  

Účel použití

K odvodu odpadní vody uvnitř budov
Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat 
průměr trubky DN 40–50
Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 
12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

Zvukově optimalizovaný

Třívrstvá trubka
Trubka uvnitř bílá
Těsnění z EPDM
Vhodný pro venkovní skladování po dobu dvou let

Technické údaje

Teplota při montáži -10 – +40 °C

Materiál PP-C / PP-MD / PP-C

Teplotní roztažnost 0.08 mm/(m·K)

Pol. č. DN d, ø di, ø s L Acm²

390.000.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 15 cm 6.2 cm²

390.100.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 15 cm 10.2 cm²

390.200.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 15 cm 16.6 cm²

390.300.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 15 cm 38.3 cm²

390.400.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 15 cm 55.2 cm²

390.500.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 15 cm 83 cm²

390.600.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 15 cm 106.8 cm²

390.700.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 15 cm 175.8 cm²

390.001.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 25 cm 6.2 cm²

390.101.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 25 cm 10.2 cm²

390.201.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 25 cm 16.6 cm²

390.301.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 25 cm 38.3 cm²

390.401.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 25 cm 55.2 cm²

390.501.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 25 cm 83 cm²

390.601.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 25 cm 106.8 cm²

390.701.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 25 cm 175.8 cm²

390.002.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 50 cm 6.2 cm²

390.102.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 50 cm 10.2 cm²

390.202.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 50 cm 16.6 cm²

390.302.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 50 cm 38.3 cm²

390.402.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 50 cm 55.2 cm²

390.502.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 50 cm 83 cm²

390.602.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 50 cm 106.8 cm²

390.702.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 50 cm 175.8 cm²

390.004.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 100 cm 6.2 cm²

390.104.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 100 cm 10.2 cm²

390.204.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 100 cm 16.6 cm²

390.304.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 100 cm 38.3 cm²

390.404.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 100 cm 55.2 cm²
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Pol. č. DN d, ø di, ø s L Acm²

390.504.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 100 cm 83 cm²

390.604.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 100 cm 106.8 cm²

390.704.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 100 cm 175.8 cm²

390.005.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 150 cm 6.2 cm²

390.105.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 150 cm 10.2 cm²

390.205.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 150 cm 16.6 cm²

390.305.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 150 cm 38.3 cm²

390.405.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 150 cm 55.2 cm²

390.505.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 150 cm 83 cm²

390.605.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 150 cm 106.8 cm²

390.705.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 150 cm 175.8 cm²

390.006.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 200 cm 6.2 cm²

390.106.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 200 cm 10.2 cm²

390.206.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 200 cm 16.6 cm²

390.306.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 200 cm 38.3 cm²

390.406.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 200 cm 55.2 cm²

390.506.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 200 cm 83 cm²

390.606.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 200 cm 106.8 cm²

390.706.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 200 cm 175.8 cm²

390.007.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 300 cm 6.2 cm²

390.107.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 300 cm 10.2 cm²

390.207.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 300 cm 16.6 cm²

390.307.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 300 cm 38.3 cm²

390.407.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 300 cm 55.2 cm²

390.507.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 300 cm 83 cm²

390.607.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 300 cm 106.8 cm²

390.707.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 300 cm 175.8 cm²


