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Koleno Geberit Silent-PP

 

Účel použití

K odvodu odpadní vody uvnitř budov
Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat 
kolena 45° s průměry trubek DN 40–50
Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 
12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

Zvukově optimalizovaný

Těsnění z EPDM

Technické údaje

Teplota při montáži -10 – +40 °C

Materiál PP-MD

Teplotní roztažnost 0.08 mm/(m·K)

Pol. č. DN d, ø arc X Z Z1

390.020.14.1 30 32 mm 15 ° 5 cm 0.6 cm 1 cm

390.120.14.1 40 40 mm 15 ° 5.4 cm 0.7 cm 1.1 cm

390.220.14.1 50 50 mm 15 ° 5.8 cm 0.7 cm 1.1 cm

390.320.14.1 70 75 mm 15 ° 6.5 cm 0.9 cm 1.5 cm

390.420.14.1 90 90 mm 15 ° 7.3 cm 1.2 cm 1.7 cm

390.520.14.1 100 110 mm 15 ° 8.2 cm 1.4 cm 2 cm

390.620.14.1 125 125 mm 15 ° 8.8 cm 1.4 cm 2.3 cm

390.720.14.1 150 160 mm 15 ° 9.7 cm 1.7 cm 2.6 cm

390.021.14.1 30 32 mm 30 ° 5.2 cm 0.8 cm 0.9 cm

390.121.14.1 40 40 mm 30 ° 5.7 cm 0.9 cm 1 cm

390.221.14.1 50 50 mm 30 ° 6.2 cm 1.1 cm 1 cm

390.321.14.1 70 75 mm 30 ° 7 cm 1.5 cm 1.5 cm

390.421.14.1 90 90 mm 30 ° 7.9 cm 1.8 cm 1.7 cm

390.521.14.1 100 110 mm 30 ° 9 cm 2.1 cm 2.2 cm

390.621.14.1 125 125 mm 30 ° 9.8 cm 2.4 cm 2.5 cm

390.721.14.1 150 160 mm 30 ° 11 cm 3 cm 2.8 cm

390.022.14.1 30 32 mm 45 ° 5.5 cm 1 cm 1.1 cm

390.122.14.1 40 40 mm 45 ° 6 cm 1.2 cm 1.3 cm

390.222.14.1 50 50 mm 45 ° 6.5 cm 1.5 cm 1.4 cm

390.322.14.1 70 75 mm 45 ° 7.6 cm 2 cm 2.1 cm

390.422.14.1 90 90 mm 45 ° 8.5 cm 2.4 cm 2.5 cm

390.522.14.1 100 110 mm 45 ° 9.7 cm 3 cm 2.9 cm

390.622.14.1 125 125 mm 45 ° 10.7 cm 3.3 cm 3.3 cm

390.722.14.1 150 160 mm 45 ° 12.2 cm 4.2 cm 4 cm

390.023.14.1 30 32 mm 67.5 ° 5.9 cm 1.5 cm 1.5 cm

390.123.14.1 40 40 mm 67.5 ° 6.5 cm 1.8 cm 1.8 cm

390.223.14.1 50 50 mm 67.5 ° 7.2 cm 2.1 cm 2.1 cm

390.323.14.1 70 75 mm 67.5 ° 8.6 cm 3 cm 3 cm

390.423.14.1 90 90 mm 67.5 ° 9.7 cm 3.6 cm 3.5 cm

Obrázek s příkladem
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Pol. č. DN d, ø arc X Z Z1

390.523.14.1 100 110 mm 67.5 ° 11.2 cm 4.4 cm 4.3 cm

390.623.14.1 125 125 mm 67.5 ° 12.3 cm 4.9 cm 4.9 cm

390.723.14.1 150 160 mm 67.5 ° 14.3 cm 6.2 cm 6.1 cm

390.024.14.1 30 32 mm 87.5 ° 6.4 cm 1.9 cm 2 cm

390.124.14.1 40 40 mm 87.5 ° 7.1 cm 2.3 cm 2.5 cm

390.224.14.1 50 50 mm 87.5 ° 7.9 cm 2.8 cm 3 cm

390.324.14.1 70 75 mm 87.5 ° 9.7 cm 4.1 cm 4.2 cm

390.424.14.1 90 90 mm 87.5 ° 11 cm 4.9 cm 4.8 cm

390.524.14.1 100 110 mm 87.5 ° 12.8 cm 6 cm 6 cm

390.624.14.1 125 125 mm 87.5 ° 14.2 cm 6.8 cm 6.7 cm

390.724.14.1 150 160 mm 87.5 ° 16.6 cm 8.5 cm 8.4 cm


