
Manometry nízkotlaké 313M/323M  
jsou vyrobeny v souladu s normou 
EN837-3. Nejèastìji se používají pro  
mìøení tlaku kapalin, par a plynù, 
které nepùsobí korozívnì na slitiny 
mìdi.
Manometry jsou pøedevším urèeny 
pro mìøení velmi nízkých hodnot 
tlaku od 400Pa. Použití pøedevším pøi 
rozvodech plynu. Teplota okolí je -40 
až 60°C, teplota média Tmax 60°C.  
N í z ko t l a ké  m a n o m et r y  j s o u  
vybaveny regulaèním šroubem k 
pøesnému nastavení nuly, kdy je 
nutné pøed každou montáží nastavit 
nulovou hodnotu tlaku. Další 
m o ž n o s t i  p r o v e d e n í  d l e  
individuálního požadavku – speciální 
provedení stupnice, pøipojovací 
závity, tlumení glycerínem nebo 
silikonem , zadní/pøední pøíruba atd. 

MANOMETR 
NÍZKOTLAKÝ 

313M, 323M 
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B.1.11.

                   prùmìr 160mm
         spodní a zadní pøípoj

  

POPIS:

 • pouzdro z nerez oceli  17 240/1.4301
 • prùzor bezpeènostní sklo

• pøípoje 313M (spodní), 323M (zadní) CuZn a slitiny mìdi
• mìøící mechanismus CuZn a slitiny mìdi

• nulovací šroub

TECHNICKÉ PARAMETRY:

• prùmìr: 160mm
• mìøící rozsahy: 0-400, 600Pa

 0-1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40kPa
-150+250; -200+400; -400+600Pa

-0,6+1; -1+1,5; -1,5+2,5; -2+4;
-4+6; -6+10; -10+15; -15+25kPa

-400-0; -600-0Pa
-1-0; -1,6-0; -2,5-0; -4-0; -6-0; -10-0; -16-0; -25-0; -40-0kPa

• stupnice: Pa, bar 
• pøipojovací závity: M20x1,5, G1/2

• tøída pøesnosti: 1,6% 
• provedení: manometr, manovakuometr, vakuometr

• speciální provedení stupnice

 

OBLAST POUŽITÍ:

• plynárenský prùmysl 
• topenáøství 
 • klimatizace

• energetika
• rozvody plynu 

SPECIFIKACE:  
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Rozmìry v mm

           Typ         Nom. velikost             a                       b                     b1                     D                     G                        h                  SW    

       313M              160                      15                    50                     -                     160               M20x1,5              118                22

       323M              160                        -                     50                    83                   160                   G1/2                   -                   22

Oznaèení                                                                 313M                                                                            323M

Prùmìr                                                                                                            160mm           

Provedení                                                       spodní pøípoj                                                                 zadní pøípoj

Tøída pøesnosti                                                                                                 1,6%                  

Rozsah mìøení                                                                       0-400Pa...0-40kPa, podtlak i pøetlak 
          Nejpøesnejší mìøení                                          stálý tlak - 3/4 celého rozsahu, kolísavý tlak - 2/3 celého rozsahu               

Pouzdro                                                                                               nerez 17 240/1.4301

Kroužek                                                                                       nerez  - bajonet17 240/1.4301

Prùzor                                                                                                                 sklo

Ciferník                                                                       bílý Al plech s èerným popisem dle DIN 16 109
Ruèièka                                                                                             èerný støíkaný Al plech

Základ strojku                                                                                            CuZn - slitina                

Péro                                                                                                              Cu - slitina               

Pøípoj                                                                                                         CuZn - slitina

Závit                                                                                                         M 20x1,5, G1/2 

Teplota média                                                                                            Tmax 60°C                                             

Závislost mìøení                                                       0,3%/10K pøi odchylce od normální teploty 20°C
na teplotì                                    

Hmotnost cca.                                                       1,1 kg                                                                             1,2kg   

Teplota okolí                                                                                 Tmin –40°C, Tmax 60°C

• 313M - spodní pøípoj • 323M - zadní pøípoj
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