
WSDS+ Vrták 3 břity (L 03 150)

L BIS Upevnění

Vlastnosti a výhody
■ 3 břity zvyšují rychlost vrtání a prochází

výztuží bez zaseknutí
■ ideální pro montáž chemických kotev

Walraven WVSF a WPER
■ perfektně kulatý otvor

■ design vrtáku zajišťuje jednoduché
odstranění prachu a menší přehřívání

■ speciální zacílení špičky umožňuje přesný
a rychlý začátek vrtání

■ hrot vložený do těla vrtáku pro vyšší
ochranu a delší životnost

Výr. č. Kód D Model L M.Bal. V.Bal.
(mm)

6952 0 611 WSDS+6x110/3CE 6 Vrták s 3 břity 110 mm 1 250
6952 0 616 WSDS+6x160/3CE 6 Vrták s 3 břity 160 mm 1 200
6952 0 621 WSDS+6x210/3CE 6 Vrták s 3 břity 210 mm 1 150
6952 0 816 WSDS+8x160/3CE 8 Vrták s 3 břity 160 mm 1 200
6952 0 821 WSDS+8x210/3CE 8 Vrták s 3 břity 210 mm 1 150
6952 1 021 WSDS+10x210/3CE 10 Vrták s 3 břity 210 mm 1 100
6952 1 026 WSDS+10x260/3CE 10 Vrták s 3 břity 260 mm 1 100
6952 1 216 WSDS+12x160/3CE 12 Vrták s 3 břity 160 mm 1 150
6952 1 221 WSDS+12x210/3CE 12 Vrták s 3 břity 210 mm 1 100
6952 1 226 WSDS+12x260/3CE 12 Vrták s 3 břity 260 mm 1 100
6952 1 621 WSDS+16x210/3CE 16 Vrták s 3 břity 210 mm 1 100
6952 1 626 WSDS+16x260/3CE 16 Vrták s 3 břity 260 mm 1 100
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