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Přechodová spojka Geberit PE se smršťovacím hrdlem

 

Účel použití

K odvodnění budov
K odvodnění pozemků
K napojení za tepla na hrdla a konce trubek

Vlastnosti

Odolný vůči UV

Technické údaje

Materiál PE-HD

Obsah dodávky

Ploché těsnění z EPDM, pro oblast připojení AB1 Těsnicí kroužek z EPDM, pro oblast připojení AB2

Pol. č. DN d, ø AB1 AB2 di, ø H h h1 K

152.153.16.1 40 40 mm 41-45 mm 35-39 mm 50 mm 24.1 cm 18.8 cm 5.2 cm 13 cm

152.154.16.1 40 40 mm 53-54 mm 48-49 mm 60 mm 24.4 cm 20.5 cm 3.9 cm 13 cm

152.155.16.1 40 40 mm 60-67 mm 53-60 mm 70 mm 24.9 cm 20.6 cm 4.3 cm 13 cm

152.197.16.1 50 50 mm 60-67 mm 53-60 mm 70 mm 27.2 cm 22.9 cm 4.3 cm 18 cm

152.198.16.1 50 50 mm 67-74 mm 60-67 mm 80 mm 28.8 cm 23.6 cm 5.2 cm 18 cm

152.651.16.1 50 50 mm 53-54 mm 48-49 mm 60 mm 26.7 cm 22.8 cm 3.9 cm 18 cm

152.652.16.1 50 50 mm 80-84 mm 73-77 mm 90 mm 30.5 cm 24.2 cm 6.3 cm 18 cm

152.149.16.1 56 56 mm 60-67 mm 53-60 mm 70 mm 23 cm 18.6 cm 4.4 cm 14 cm

152.150.16.1 56 56 mm 67-74 mm 60-67 mm 80 mm 24.7 cm 19.5 cm 5.2 cm 14 cm

152.654.16.1 56 56 mm 53-54 mm – mm 60 mm 22.3 cm 18.4 cm 3.9 cm 14 cm

152.151.16.1 70 75 mm 80-84 mm 73-77 mm 90 mm 24.2 cm 17.6 cm 6.6 cm 13 cm

152.152.16.1 70 75 mm 67-74 mm – mm 80 mm 22.7 cm 17.5 cm 5.2 cm 13 cm

152.661.16.1 70 75 mm 90-94 mm – mm 100 mm 24.8 cm 18.1 cm 6.7 cm 13 cm

366.550.16.1 90 90 mm 84-98 mm – mm 110 mm 17 cm 7.6 cm 9.4 cm 1 cm

367.550.16.1 100 110 mm 102-126 mm 100-124 mm 140 mm 18 cm 7.5 cm 10.5 cm 1 cm

367.551.16.1 100 110 mm 102-111 mm 100-109 mm 125 mm 16.2 cm 6.7 cm 9.5 cm 1 cm

368.550.16.1 125 125 mm 116-136 mm 115-134 mm 150 mm 18 cm 8 cm 10 cm 1 cm

369.550.16.1 150 160 mm 148-180 mm 149-176 mm 195 mm 20 cm 8.3 cm 11.7 cm 1 cm

369.551.16.1 150 160 mm 189-212 mm 187-220 mm 230 mm 32.3 cm 16.3 cm 16 cm 3 cm

370.550.16.1 200 200 mm 189-212 mm 187-220 mm 230 mm 30.2 cm 13.7 cm 16.5 cm 1 cm

371.550.16.1 250 250 mm 236-260 mm 234-250 mm 280 mm 30.2 cm 13.2 cm 17 cm 1 cm

372.550.16.1 300 315 mm 297-333 mm 295-323 mm 355 mm 30.2 cm 15.5 cm 14.7 cm 2 cm

Podle místa připojení je třeba použít buď stlačitelné těsnění, nebo těsnicí kroužek ze šňůry kruhového průřezu

Obrázek s příkladem


