
Čištění a ošetření laminátový podlah Naturel 

Nepřilnutou nečistotu odstraňte zametením nebo vysavačem vhodným pro tvrdé podlahy.  

Pro běžnou údržbu a čištění používejte pouze mycí prostředky doporučené výrobcem laminátu nebo 

speciálně určené pro laminátové podlahy. Leštidla a čistidla s přísadami jako je vosk, oleje aj. nejsou 

vhodné pro čištění laminátových podlah. Laminátová podlaha se nesmí lakovat.  

Stopy a nečistoty otřete dobře vyždímaným hadrem. Stojící vodě je třeba se za všech okolností 

vyhnout!  

Zvláštní péči věnujte květináčům, vázám atd., které jsou postavené na laminátové podlaze. Vždy 

používejte podložku nepropouštějící vodu. 

Odolné znečištění je třeba selektivně vyčistit a odstranit vhodným prostředkem ve spreji nebo 

acetonem. 

Na laminátovou podlahu nenanášejte sealant. 

POZOR! Chraňte podlahu před škrábanci a otisky. Ve vstupním prostoru musí být umístěna 

dostatečně velká rohož.  

Nohy nábytku ze dřeva, z kovu nebo plastu musí být opatřeny plstěnými podložkami. Kancelářské 

židle musí mít měkká pojízdná kolečka splňující normu DIN 12529, případně použijte ochrannou 

podložku. Dodržením výše uvedených pokynů zvýšíte životnost vaší laminátové podlahy a uchováte si 

plnou záruku. 


