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                          NĆVOD NA INSTALACI                        .   
 

 

LDTS 
  

PODLAHOV£ TOPN£ ROHOĢE 

 

  

VĠEOBECN£ PODMĉNKY 
 

 
¶ Topn® rohoģe sm² bĨt provozov§ny jen jako souļ§st stavebn²ch konstrukc². Fixace topn®ho kabelu ke 
skeln® tkaninŊ lepen²m je povaģov§na jen za doļasnou fixaci, topn§ rohoģ slouģ² pro instalaci 
v mokrĨch stavebn²ch procesech (beton, lep²c² a Ăsamonivelaļn²ñ tmely na cementov® b§zi splŔuj²c² 

poģadavky na tepelnou flexibilitu ð pŚi aplikaci je nutn® Ś²dit se n§vodem vĨrobce) a pŚi provozu 
mus² bĨt s tŊmito hmotami v dokonal®m kontaktu bez vzduchovĨch mezer. 

¶ Rohoģ mŢģe bĨt upravov§na vĨhradnŊ dle obr§zkŢ 1ï3, v ģ§dn®m pŚ²padŊ nesm² bĨt kr§cena. 

Kr§ceny dle potŚeby mohou bĨt pouze studen® pŚipojovac² konce. Spojka spojuj²c² studenĨ konec a 
topnĨ okruh nesm² bĨt instalov§na v ohybu. Topn® kabely topnĨch rohoģ² se nesmŊj² dotĨkat, ani 

kŚ²ģit, vzd§lenost topnĨch kabelŢ od sebe je min. 30mm. Jestliģe je topnĨ kabel nebo nap§jec² pŚ²vod 

poġkozen, mus² bĨt nahrazen nebo opraven vĨrobcem, jeho servisn²m technikem nebo podobnŊ 
kvalifikovanou osobou, aby se zabr§nilo vzniku nebezpeļn® situace. Kabely neinstalujte pomoc² 

hŚeb²kŢ a vrutŢ! 

¶ PŚi instalaci mus² bĨt dodrģen poģadavek, ģe prŢmŊr ohybu kabelu sm² bĨt minim§lnŊ osmin§sobek 
jeho prŢmŊru.  

¶ Topn§ rohoģ mus² bĨt nap§jena pŚes proudovĨ chr§niļ se jmenovitĨm vybavovac²m proudem 
IȹnÒ30mA, mimo rohoģe s ochrannĨm opleten²m, kter® jsou instalov§ny v such®m prostŚed². 

Doporuļujeme kaģdĨ topnĨ celek / okruh topen² vybavit samostatnĨm proudovĨm chr§niļem. 

¶ Topnou rohoģ z hlediska bezpeļnosti je zak§z§no instalovat do stŊn. 

¶ Topn§ rohoģ mŢģe bĨt skladov§na pŚi teplotŊ +10ÁC aģ +35ÁC a instalov§na pŚi teplotŊ +5 aģ +30ÁC a 
pŚi provozu nesm² bĨt vystavov§na teplot§m vyġġ²m neģ 70ÁC.  

¶ PŚi vybalov§n², manipulaci a instalaci rohoģe dbejte zvĨġen® opatrnost, aby nedoġlu k mechanick®mu 
poġkozen² rohoģe ð zkontrolujte prohl²dkou topn®ho kabelu pŚed zalit²m stavebn² hmotou.  

¶ Topn§ rohoģ se nesm² instalovat na nepravideln® povrchy. 

¶ Prim§rnŊ je topn§ rohoģ urļena k instalaci nosnou tkaninou smŊrem k podkladu. MŢģe vġak bĨt 
instalov§na i obr§cenŊ. 

¶ PŚi pokl§d§n² na plochy vŊtġ² neģ 20m2 nebo s ¼hlopŚ²ļkou vŊtġ² neģ 7m je nezbytn® respektovat 

dilataci podkladovĨch materi§lŢ. Topn§ rohoģ nesm² pŚech§zet pŚes dilataļn² sp§ry. PŚipojovac² 

netopn® kabely mus² bĨt v m²stŊ dilataļn²ch sp§r volnŊ uloģeny v ochrann® trubce. PŚechod veġkerĨch 
instalac² ï studenĨ konec, sonda termostatu ï ze stŊny do podlahy mus² bĨt provedeny v instalaļn²ch 

trubk§ch a umoģŔovat vz§jemnĨ pohyb podlahy a stŊny. 

¶ Pro obvodovou dilataci mezi soklem a dlaģbou pouģ²t dilataļn² profil, nebo sp§ru vyplnit silikonovĨm 
tmelem. Rohoģ mus² bĨt nejm®nŊ 50 mm ode zdi. 

¶ Rohoģ nesm² bĨt kladena pod zaŚizovac² pŚedmŊty jako jsou vany, sprchov® kouty, WC apod., jakoģ i 
pod n§bytek neumoģŔuj²c² voln® proudŊn² vzduchu. Maxim§ln² tepelnĨ odpor mezi topnou jednotkou 

a m²stnost² mŢģe bĨt R=0,18 m2K/W. 

 
 

 

 



 

2 

 

¶ Instalace mus² bĨt opatŚena zaŚ²zen²m umoģŔuj²c² odpojen² rohoģe, ļi rohoģ² v obou p·lech se 
vzd§lenosti rozpojenĨch kontaktŢ nejm®nŊ 3,5mm. Odpojen² mŢģe bĨt zajiġtŊno pŚ²stupnou vidlic² 

nebo  sp²naļem vestavŊnĨm do pevn®ho veden² podle pŚedpisŢ pro instalaci.  

¶ Na ġt²tku um²stŊn®m na studen®m konci topn® rohoģe je uvedeno vĨrobn² ļ²slo a datum vĨroby. Na 
ġt²tku, kterĨ je um²stŊn na obalu rohoģe je uveden typ, rozmŊry a plocha rohoģe, d§le celkovĨ vĨkon, 

vĨkon na 1m2, nap§jec² napŊt² a elektrickĨ odpor rohoģe. 

¶ PŚed pokl§dkou i po pokl§dce je nutn® prov®st mŊŚen² odporu topn®ho okruhu. NamŊŚen® hodnoty se 
mus² shodovat. NamŊŚen® hodnoty zapiġte do Z§ruļn²ho listu. 

¶ PŚed pokl§dkou i po pokl§dce topn® rohoģe mus² bĨt provedeno mŊŚen² izolaļn²ho odporu mezi 
topnĨm vodiļem a ochrannĨm opleten²m ï namŊŚen§ hodnota nesm² bĨt niģġ² neģ 0,5MÝ. NamŊŚen® 

hodnoty zapiġte do Z§ruļn²ho listu. 

¶ PŚed rozbalen²m topn® rohoģe je nutno zkontrolovat ġt²tkov® ¼daje, jestli jsou ve shodŊ 

s poģadovanĨm vĨrobkem. 

¶ Jak®koliv neshody ihned oznamte vĨrobci nebo dodavateli a ukonļete veġker® pr§ce. 

¶ Do z§ruļn²ho listu mus² bĨt zakresleno uloģen² topn® rohoģe s oznaļen²m spojek pŚ²vodn²ho kabelu a 
topn® ļ§sti pŚesnĨm ok·tov§n²m od stŊn objektu. Do z§ruļn²ho listu mus² bĨt ops§no vĨrobn² ļ²slo 

rohoģe a datum vĨroby ze ġt²tku um²stŊn®ho na studen®m konci rohoģe, tento ġt²tek n§slednŊ 

vloģte/vlepte do pŚipojovac² krabice. 

¶ Dodavatel mus² informovat ostatn² dodavatele stavby o um²stŊn² topn® jednotky v podlaze a o rizic²ch 
z toho vypl²vaj²c²ch. 

¶ Nap§jec² pŚ²vod nen² moģno vymŊnit. Jestliģe se pŚ²vod poġkod², mŊl by bĨt spotŚebiļ vyŚazen. 

¶ V rozvadŊļi topn®ho syst®mu mus² bĨt st§le uloģen list s informacemi o topn®m syst®mu, kterĨ mus² 
bĨt pŚi zmŊnŊ majitele nebo n§jemce vģdy pŚed§n. 

¶ PŚi instalaci mus² bĨt dodrģeny poģadavky normy ĻSN 33-2000ï7ï753/HD 3844-7-753;  ĻSN EN 

50559. 

¶ VĨrobek je vyroben dle poģadavkŢ ĻSN EN 60335-2-96/IEC 60335-2-96 a mus² bĨt instalov§n v 

souladu s n§rodn²mi pŚedpisy pro elektrickou instalaci. 

¶ Topnou rohoģ je moģno v koupelnŊ instalovat i pod z·nu 0 za podm²nky, ģe spojka a koncovka 

topn®ho kabelu bude instalov§na mimo tuto z·nu.  

¶ Topn§ rohoģ, jej²ģ ļ§st zasahuje pod z·nu 0, mus² bĨt pŚipojen§ pŚes proudovĨ chr§niļ s vybavovac²m 

proudem 10 mA. 

¶ Nepouģit²m dostateļn® vrstvy tepeln® izolace pod topnĨm syst®mem se vystavujete riziku znaļnĨch 
tepelnĨch ztr§t smŊrem dolŢ. Doporuļen§ tepeln§ izolace je 70ï80 mm extrudovan®ho polystyrenu a 

obdobnŊ tepelnŊ izoluj²c²ch materi§lŢ. PŚi rekonstrukc²ch, kde nen² prostor na st§vaj²c² dlaģbu 
instalovat dostateļnou tepelnou izolaci, doporuļujeme pro zrychlen² n§bŊhu povrchu teploty a  sn²ģen² 

tepelnĨch ztr§t instalovat desky Fðboard v tlouġŠce 6 a 10mm. Tento materi§l se instaluje do zubov® 

stŊrky lep²c²ho tmelu a topn§ rohoģ se klade pŚ²mo na nŊj, nen² potŚeba je pŚedem penetrovat. 

¶ Tento spotŚebiļ mohou pouģ²vat dŊti ve vŊku 8 let a starġ² a osoby se sn²ģenĨmi fyzickĨmi, 
smyslovĨmi nebo ment§ln²mi schopnostmi nebo nedostatkem zkuġenost² a znalost², pokud jsou pod 
dozorem nebo byli pouļeni o pouģ²v§n² spotŚebiļe bezpeļnĨm zpŢsobem a rozum² pŚ²padnĨm 

nebezpeļ²m.  

DŊti si se spotŚebiļem nesmŊj² hr§t. ĻiġtŊn² a ¼drģbu vykon§vanou uģivatelem nesm² vykon§vat dŊti 
bez dozoru.                      

¶ Uģivatel mus² bĨt pouļen dodavatelem o instalaci elektrick®ho podlahov®ho vyt§pŊn². Do rozvadŊļe 
mus² bĨt vlepen ġt²tek, souļ§sti balen², upozorŔuj²c² na tuto skuteļnost s informac² o z§kazu dŊl§n² 

otvorŢ, z§kazu zakrĨv§n² podlahy zaŚizovac²mi pŚedmŊty, u nichģ nen² mezi podlahou a spodn² 

plochou zajiġtŊna minim§ln² mezera 4cm.  
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1. Popis a zapojen²  

¶ Topn§ rohoģ je sest§v§ z topn®ho kabelu pŚipevnŊn®ho k nosn® sklovl§knit® tkaninŊ. 

¶ Topn® kabely se pŚipojuj² na soustavu 230V, 50Hz. Kryt² IP 67. 

¶ Rohoģe LDTS jsou vyr§bŊny s kabelem s ochrannĨm opleten²m. Ochrann® opleten² kabelu zajiġŠuje 
poģadavek norem na kovovou mŚ²ģ nebo kovovĨ pl§ġŠ a zajiġŠuje zvĨġenou ochranu v tŊch 

prostor§ch, kde je to vyģadov§no (koupelny, pr§delny apod.). Ochrann® opleten² se pŚipojuje k PE 

vodiļi nebo k ochrann®mu pospojov§n². 

¶ Rohoģe LDTS maj² spodn² krajn² p§sky oboustrannŊ lep²c². Po odstranŊn² kryc²ho pap²ru z tŊchto 

p§sek je moģno rohoģ pŚilepit k podkladu. 

¶ Koncovku a spojku topn®ho kabelu pŚipevnŊte ke tkaninŊ pŚiloģenou stahovac² p§skou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pouģit² pro m²rnŊ akumulaļn² a pŚ²motopn® podlahov® vyt§pŊn²  

  

a) Dimenzov§n² 

¶ Pokud se jedn§ o kr§tkodobou temperaci povrchu podlahy, doporuļujeme topnou rohoģ instalovat 
bl²zko povrchu podlahy.  

¶ Pokud se jedn§ o vyt§pŊn² m²stnosti, tak pro spr§vnou volbu topn®ho syst®mu mus²me zn§t hodnotu 

tepelnĨch ztr§t objektu. InstalovanĨ pŚ²kon by mŊl odpov²dat 1,1 aģ 1,3 n§sobku vypoļtenĨch 
tepelnĨch ztr§t objektu. Pokud nelze takto vypoļtenĨ pŚ²kon instalovat v cel®m rozsahu do podlahov® 

plochy, mus² se pouģ²t pŚ²davn® topen² (napŚ. pŚ²motopn® konvektory). 

¶ Pro kr§tkodob® vyt§pŊn² a do koupelen doporuļujeme topn® rohoģe LDTS 160W/m2. V prostor§ch 
dlouhodobŊ obĨvanĨch doporuļujeme rohoģe LDTS 80, 100 a 120W/m2. 
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b) Mont§ģ ð m²rnŊ akumulaļn² syst®m 

INSTALACE DO BETONU ( samonivelaļn² hmoty) 

¶ Nejprve si pŚeļtŊte bod 1. Vġeobecn® podm²nky. 

¶ Betonov§ smŊs mus² bĨt natolik zhutnŊn§, aby vrstva neobsahovala vzduchov® bubliny, kaverny apod. 
a zajiġŠovala dokonalĨ kontakt s topnĨm kabelem. Hutnit nutno opatrnŊ, ruļnŊ, aby nedoġlo 

k poġkozen² kabelu. V ģ§dn®m pŚ²padŊ nepouģ²vat ponorn® vibr§tory. 

¶ Betonov§ smŊs mus² obsahovat tzv. plastifik§tory (napŚ. MAPEI-DYNAMONSR nebo 
PLANICRETE). 

¶ PŚi betonov§n² je nutno db§t na skuteļnost, ģe pŚi pŚest§vce delġ² 60 minut se betonovan® plochy 
dokonale nespoj². Proto pŚi delġ² prodlevŊ je nutno vytvoŚit adhezivn² spojovac² mŢstek, napŚ. 

penetrac² nebo jinĨm zpŢsobem. 

¶ Plochy na kter® se bude kl§st topn§ rohoģ by se mŊly tepelnŊ odizolovat polystyrenem (expandovanĨ 
min. 25kg/m3 nebo jeġtŊ l®pe extrudovanĨ polystyren s dlouhodobou teplotn² odolnost² 75ÁC) nebo 

miner§ln² podlahovou deskou v minim§ln² tlouġŠce 70ï80mm. V pŚ²padŊ m²rnŊ akumulaļn²ho 
syst®mu lze kl§st topnou rohoģ pŚ²mo na tepelnou izolaci (LDTS 80, 100 a 120W/m2 - expandovanĨ 

polystyren, LDTS 160W/m2 - extrudovanĨ polystyren). 

¶ PŚi instalaci armovac²ho ģeleza je nutno d§t pozor, aby nedoġlo k poġkozen² izolace kabelu. 
 

 

 POSTUP 

¶ Podkladovou plochu oļistŊte a zbavte ostrĨch pŚedmŊtŢ. 

¶ Topnou rohoģ rozviŔte dle poģadovan® vyt§pŊn® plochy.  

¶ OdstraŔte ochranou vrstvu ze samolep²c²ch p§sek a rohoģ pŚilepte k podkladu. 

¶ Ve vlhkĨch prostorech spojte ochrann® opleten² kabelu s ochrannĨm pospojov§n²m m²stnosti. 

¶ Spojka spojuj²c² studenĨ konec a topnĨ okruh nesm² bĨt instalov§na v ohybu. 

¶ ProveŅte promŊŚen² odporu topn®ho okruhu a izolaļn²ho odporu, nebo unikaj²c²ho proudu a hodnotu 
zapiġte do z§ruļn²ho listu. 

¶ Rohoģ zalejte vrstvou betonu a po skonļen² beton§ŚskĨch prac² opŊt proveŅte mŊŚen² a z§pis do 
z§ruļn²ho listu. 

¶ Rohoģ uveŅte do chodu nejdŚ²ve po 28 dnech, po ¼pln®m vyzr§n² betonu. 

¶ Materi§ly d§le pouģ²van® pro zuġlechtŊn² povrchu podlahy mus² m²t doporuļen² od vĨrobce, ģe jsou 
urļeny pro tepelnŊ nam§han® podlahy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) N§ġlapn§ vrstva 

2) Instalaļn² trubka s podlahovou sondou 
3) Betonov§ akumulaļn² vrstva 40ð50mm 

4) Armovac² ocelov§ s²Š 

5) Topn§ rohoģ Ecofloor 
6) Tepeln§ izolace min. 80mm 

7) Podklad 
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c) Mont§ģ ð pŚ²motopnĨ syst®m 

¶ Nejprve si pŚeļtŊte bod 1. Vġeobecn® podm²nky. 

¶ Detailn² pouģit² jednotlivĨch hmot je uvedeno v n§vodech pŚiloģenĨch k doporuļenĨm hmot§m. 

 

POSTUP 

¶ Rohoģ rozviŔte a upravte dle poģadovan®ho tvaru vyt§pŊn® plochy, na podlaze vyznaļte m²sto pro 
spojku a ukonļen² topn® rohoģe. Rohoģ sviŔte. 

¶ V podkladov®m materi§lu vytvoŚte Ăkapsyñ pro uloģen² spojek topnĨch a netopnĨch ļ§st². 

¶ Podkladovou plochu oļistŊte, zbavte ostrĨch pŚedmŊtŢ a napenetrujte vhodnĨm penetraļn²m 
pŚ²pravkem. 

¶ Topnou rohoģ rozviŔte dle poģadovan® vyt§pŊn® plochy.  

¶ OdstraŔte ochrannou vrstvu ze samolep²c²ch p§sek a rohoģ pŚilepte k podkladu. 

¶ ProveŅte promŊŚen² odporu topn®ho okruhu a izolaļn²ho odporu, hodnoty zapiġte do z§ruļn²ho listu. 

¶ Flexibiln²m lepic²m tmelem za pomoc² hladk® stŊrky srovnejte podlahovou plochu (dbejte, abyste 
ostrou hranou stŊrky nepoġkodili kabel). 

¶ PŚed poloģen²m dlaģby opŊt proveŅte mŊŚen² topn®ho okruhu a obŊ namŊŚen® hodnoty zaznamenejte 
do z§ruļn²ho listu. 

¶ Poloģte dlaģbu. 

¶ Topnou rohoģ uveŅte do provozu aģ po vytvrdnut² lep²c²ho tmelu, dle doporuļen² vĨrobce tmelu. 

  
PŚ²motopnĨ syst®m ð novostavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŚ²motopnĨ syst®m ð rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dlaģba 
2) Flexibiln² lep²c² tmel  

3) Topn§ rohoģ ECOFLOOR 

4) Instalaļn² trubka s podlahovou sondou 
5) Betonov§  vrstva cca 40mm 

6) Armovac² ocelov§ s²Š (KARI) 

7) Tepeln® izolace min. 70ð80mm 

8) Podklad 

1) Nov§ dlaģba 

2) Flexibiln² lep²c² tmel 

3) Topn§ rohoģ ECOFLOOR 
4) Instalaļn² trubka s podlahovou sondou 

5) Tepeln® izolace F-BOARD (nen² 

podm²nkou) 
6) Flexibiln² lep²c² tmel 

7) PŢvodn² dlaģba nebo jinĨ podklad 


