




 

 
 

 
 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 
 003CPR-DoP2013 sz. 

 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

Szárazon préselt, mázatlan porcelán kerámia lapok, vízfelvétel Eb≤ 0,5%   

 

2.  Meghatározott rendeltetés: külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása 

 
3. A gyártó neve és címe  regisztrált védjegy: 
             Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik San. A.S. 17400 Can/Canakkale 
 
4.  A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  
             4. rendszer 
 
5.  Harmonizált szabvány: EN 14411:2012   
 
6.  Tulajdonságok 

Alapvető jellemzés Teljesítmény 

Tűzvédelmi osztály A1/A1FL 

Veszélyes szerek felszabadítása:   

- kadmium NPD 

- ólom NPD 

Törő terhelés > 1300 N 

Csúszásgátló tulajdonság NPD 

Felületi minőség  NPD 

Ragasztási szilárdság    

- cement kötéssel, C1 típus > 0,5 N/mm2 

Hősokk ellenálló képesség megfelel 

Tartósság:   

- belső alkalmazás esetén megfelel 

- külső alkalmazás esetén – lefagyás – 
felolvadás ellenálló képesség 

megfelel 

 
 
Až 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott 
teljesítménynek 
A jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 3. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére 
történt. 
A gyártó nevében és részéről aláíró: 
 
 
 
 
 
  
 
 
Miesto: Can/Canakkale 
Dátum: 23.3.2018 
Meno: Aleper ÖZKÖK 
Funkcia: manažér kvality a manažér kontroly 



DoP Declaration of Performance 
No.003CPR-DoP2013 

 

 
 

1. Unique identification code of the product type :  

Dry Pressed Ceramic Glazed Porcelein Tile, with water absorption  Eb ≤ 0,5 % 

 

2. Intended use(s) : For internal and external wall and floor covering 

 

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :  

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 17400 Çan/Çanakkale 

 

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) : System 4 

 

5. Name and identification number of notified laboratory : Not applicable 

 

6. Declared performances  

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification 

Reaction to fire  A1 / A1FL 

EN 14411:2012 

Release of dangerous substance, for:  

- Cadmium  NPD 

- Lead  NPD 

 Breaking strength >1300 N 

 Slipperiness NPD 

Tactility                                                   NPD 

Bond strength/adhesion, for:  

Cementitious adhesive, type C2 >1,0 N/mm2 

 Dispersion adhesives, type  D2 >1,0 N/mm2 

 Reaction resin adhesives, type R2 >2,0 N/mm2 

Thermal shock resistance Pass 

Durability for:  

- internal use: Pass 

- external use: freeze-thaw resistance Pass 

 

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in 

point 6. 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 

point 3. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

Place: Çan/Çanakkale 

Date: 12.12.2016 

Name: Alper ÖZKÖK       

Function: Quality Management Manager 

 


