


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
- podľa Declarationof Performance No. 0162013-06-20, vydaného 15. 12. 2019, podpísaný Lars Rehfedt

1. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa č.
11 ods. 4:
Keramické obkladové prvky (obklady a dlažby) za sucha lisované s nasiakavosťou E ≤ 0,5%, príloha G,
skupina BIa, neglazované (UGL)

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: 
Keramické obkladové prvky (obklady a dlažby) za sucha lisované neglazúrované (UGL) pre vnútorné 
alebo vonkajšie obklady stien a podláh

3. Výrobca podľa č. 11 ods. 5 nariadenia č. 305/2011:
PorcelaingresGmbH
Irisstrasse 1
03226 Vetschau/Deutschland

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splonomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na 
úlohy uvedené v čl. 12 ods. 2:
Netýka sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability vlastnostní stavebných výrobkov, ako je 
uvedené v prílohe V:
Systém 4

Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základná charakteristika Hodnota vlastností
Harmonizovaná technická 
dokumentácia

Reakcia na oheň A1 - A1fl

EN 14 411:2016

Lomové zaťaženie ≥ 1300 N 

Pevnosť v ohybe min. 35 N/mm2

Protišmykovosť pozri technické informácie / katalóg

Odolnosť pre:  

- vnútorné použitie spĺňa

- vonkajšie použitie (odolnosť proti 

zamrznutiu, rozmrznutiu)
spĺňa

Odolnosť proti tepelnému rázu spĺňa

Výkon  vyššie  uvedeného  produktu  je  v  súlade  so  sadou  deklarovaných  vlastností.  Toto  vyhlásenie  o
parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného
vyššie.


