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. Xa (MIN-MAX) Xb (MIN-MAX)

1200 1170-1205 1178-1205

1400 1370-1405 1378-1405

1500 1470-1505 1478-1505

1600 1570-1605 1578-1605
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11. 2x (MA0064)

20. 2x (M9886) 21. 2x (MA1870)

1. 1x
V182

2. 1x

V183

4. 6x (M0511)
5. 3x (M0795)

3,5x38

6. 12x (MA0511)
12. 10x (M0806)

3,5x9,5

15. 1x (M0838)

2,8

22. 1x (MA2331)

17. 1x+1x

(P3902;P3903) 18. 1x (P3904)

10. 8x (M0790)

3,5x19

13. 2x (M5425)

25. 3x (M0790)

3,5x19

3. 1x (P3896) 9. 1x (P3899)

8A. 1x (P168)

8B. 1x (P169)

ROLTECHNIK

28. 1x (M0341)

7. 1x (P3897)
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180°

F

LEVÁ PRAVÁ

Smontováný rám s pevným

sklem otočit o 180°

F
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(DE) Behandetten Seite (INNERE)

(GB) Treated side (INTERIOR)

(CZ)Nanoglass INTERIER

(DE) Marke BLAU (äußere)
(GB) Sing BLUE (EXTERIOR)

(CZ) Modrý štítek EXTERIER
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SILICONE 100mm

SILICONE
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M9886

M9886

P3902

V183

P3904

MA2331

MA1870

MA1870
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P3896

MA0511

M0806

M0790

P3903

M0806

M5425M0806
MA0064

MA0511

M0806

M0790

P3897

M8169

M5425

M0806

M0806

MA0064

P168

P3899

V182

P169

M0790

M0790
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1200 ND03-0674
1400 ND03-0675

1500;1600 ND03-0676

1200 ND02-0754
1400 ND02-0755

1500;1600 ND02-0756

1000 P3333
1200 P3335
1400 P3337
1500 P3900
1600 P3339

1000 P3334
1200 P3336
1400 P3338
1500 P3901
1600 P3340

P169 brillant

V182 Brillant+transparent

V183 Transparent

P168 brillant
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