


Prohlášení o vlastnostech
- dle Declaration of Performance Bestile01

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody 0,5 % ≤ E

2. Zamýšlené použití: 

Pro vnitřní a vnější podlahy a stěny

3. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a adresa výrobce:

BESTILE, S. L.
Partida torreta s/n

12110 L'Alcora (CASTELLON) SPAIN

4. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 4

5. Identifikační číslo laboratoře, je-li to relevantní:
-

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika Hodnota vlastností Harmonizovaná norma

Reakce na oheň Třída A1fl-A1

EN 14411:2016

Uvolňování nebezpečné látky 
pro:

 

- cadmium
NPD

- olovo

- jiné

Lomové zatížení > 1300 N

Odolnost proti tepelnému rázu splňuje

Trvanlivost pro:  

- vnitřní použití splňuje

- vnější použití splňuje

Hmatnost NPD

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 6. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Vyhlásenie o parametroch
- podľa Declaration of Performance BESTILE01

1. Identifikačný kód produktu;

Keramické dlaždice listované za sucha s absorpcí vody 0,5 % ≤ E 

2. Zamýšľané použitie: 

Pre vnútorné a vonkajšie podlahy a steny

3. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a adresa výrobcu:

BESTILE, S. L.
Partida torreta s/n

12110 L'Alcora (CASTELLON) SPAIN

4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného výrobku:

Systém 4

5. Identifikačné číslo notifikovaného laboratória, ak je to vhodné:

-

6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika Hodnota vlastností Harmonizovaná norma

Reakcia na oheň Trieda A1fl-A1

EN 14411:2016

Uvoľňovanie nebezpečných látok pre:  

- cadmium

NPD- olovo

- iné

Lomové zaťaženie > 1300 N

Protišmykovosť: NPD

Odolnosť proti tepelnému rázu spĺňa

Trvanlivosť pre:  

- vnútorné použitie spĺňa

- vonkajšie použitie spĺňa

Hmatnosť: NPD

Výkonnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.



Tulajdonsági nyilatkozat
- a Declaration of Performance BESTILE01 alapján

1. Termékazonosító kód;

szárazon préselt kerámialapok vízfelvevő képességgel  0,5 % ≤ E 

2. Rendeltetésszerű használat: 
Beltéri és kültéri padlókhoz és falakhoz

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és címe:
                                                               BESTILE, S. L.

Partida torreta s/n
12110 L'Alcora (CASTELLON) SPAIN

4. Az építési termékek tulajdonságainak állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer vagy rendszerek

 4-es rendszer

5. A bejelentett laboratórium azonosító száma, ha van:

-

6. Bejelentett tulajdonságok

Alapvető jellemző Tulajdonságok Harmonizált szabvány

Tűzreakció A1fl-A1

EN 14411:2016

Veszélyes anyag kibocsátása:  

- kadmium

NPD- ólom

- más

Törés terhelés > 1300 N

Csúszásgátlás NPD

Hőütésállóság megfelel

Tartósság:  

- belső használatra megfelel

- külső használatra megfelel

Tapinthatóság: NPD

A fenti termék jellemzői összhangban vannak a 6. pontban felsorolt bejelentett tulajdonságokkal. Ez a
nyilatkozat a 3. pont szerint kizárólag a gyártó felelősségére kerül kiadásra.


